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Gabelstapler

Spezifikationen - Hochhubwagen - Compact Line - (BSL10/13/14/16S-7C)

‘ 11 [ Hersteller ‘ ‘ ‘ Doosan ‘ Doosan ‘ Doosan ] Doosan |
1.2 Modell BSL10S5-7C BSL13S-7C LEDS14C LEDS16C
E ‘ 1.3 [ Antrieb ‘ ‘ ‘ elektrisch |
E 1.4 Bedienung Kompakter Deichselhubwagen
E ‘ 1.5 ’ Tragkraft W Q kg ‘ ‘ 1.000 ] 1.250 l 1.400 ] 1.600 ‘
3 1.6 Lastschwerpunkt C mm 600 600 600 600
‘ 1.8 [ Vorbaumaf ‘ X mm ‘ ‘ 787 ‘ 787 ‘ 739 ] 739 |
1.9 Radstand y mm 1.318 1.318 1.337 1.337
= ‘ 2.1 [ Gesamtgewicht (inkl. Batterie) ‘ kg ‘ ‘ 770 ‘ 770 ‘ 850 ‘ 930 |
§ 2.2 | Achslast, beladen, vorne/hinten | kg 682/1.088 717/1.303 820/1.430 835/1.695
w
i ‘ 2.3 \Achslast. unbeladen, vorne/hinten ‘ kg ‘ ‘ 542/228 } 542/228 ‘ 525/325 J 650/280 ‘
3.1 Reifen Vulkollan
T 1
‘ l Antriebsrad [ mm ‘ ‘ #230x80 l @230x80 l @230x80 ] @230x80 |
g Lastrollen mm 085/78 085/78 885/78 085/78
= ‘ [ Stiitzrad l mm ‘ ‘ ©9125X50 l ©9125X50 l ©9125X50 ] ©9125%50 |
3.6 Reifengrifie, vorne | b11 mm 390 390 446 385
‘ 3.7 ’Reifengrb‘ﬁe. hinten ‘ b1z | mm H 385 ‘ 385 ‘ 446 ‘ 385 |
4.4 Hubhthe h3 mm siehe Tabelle
‘ [ Bauhidhe, Deichselkopfin Fahrstellung ‘ h14 | mm ‘ ‘ 1.250 ‘ 1.250 ‘ 1.250 ] 1.250 |
Bauhohe, gesenkt h13 mm 90 90 90 90
- ‘ 4.19 l Gesamtldnge ‘ l1 mm ‘ ‘ 1.870 ‘ 1.870 ‘ 1.930 ‘ 1.930 |
E 4.20 | Lange einschl. Gabelriicken 12 mm 674 674 737 737
§ ‘ 4.21 [ Gesamtbreite l b1 | mm ‘ ‘ 660 l 660 l 700 ] 700 |
% 4.22 | Gabeln: Dicke x Breite x Ladnge sfef/l| mm 55/185/1.195 55/185/1.195 55/185/1.195 65/185/1.195
= ‘ [ MaR iiber die Gabeln ‘ bs mm ‘ ‘ 570 ‘ 570 ‘ 570 ] 570 |
4.32 | Bodenfreiheit, beladen, Mitte Radstand m2 mm 32 32 30 20
‘ 4.34 [Arbeitsgangbreite bei Paletten 8oo x 1.200 ldngs ‘ Ast | mm ‘ ‘ 2.253 ‘ 2,253 ‘ 2.253 ‘ Z.253 |
4.35 | Wenderadius Wa mm 1.481 1.481 1.490 1.490
z ‘ £ \ Geschwindigkeit: Fahren, beladen/unbeladen ‘ km/h ‘ ‘ 5,5 ‘ Er ‘ 5,5 ‘ L |
g 5.2 Geschwindigkeit: Heben, beladen [/ unbeladen m/s 0,15/0,21 0,15/0,21 0,15/0,21 0,15/0,21
o ‘ 5.3 |Gescthndigkeit: Senken, beladen / unbeladen l m/s H 0,53/0,24 ] 0,53/0,24 ] 0,53/0,24 ] 0,53/0,24 |
E 5.8 Max. Steigfahigkeit, beladen % 7/12 7/12 7/12 7/12
s ‘ 5.10 [ Bremse ‘ ‘ ‘elektromagnetisch ‘elektromagnetisch‘elektromagnetischlelektromagnetischi
6.1 AC - Fahrmotor kW 1 1 1 1
@ ‘ 6.2 \ DC - Hubmotor ‘ kw ‘ ‘ 1,4 ‘ 1,4 ‘ 202 ] 2,2 |
E 6.3 Batterie gem. DIN 43535 A/B/C/nein nein nein DIN435358B DIN435358B
=
< ‘ 6.4 [Batteriespannung, Nennkapazitat ‘ V/Ah H 24/250 ‘ 24/250 ‘ 24/230 ‘ 24/230 |
6.5 Batteriegewicht kg 220 220 220 220
[7y]
&
7 8.1 Fahr-/Hubsteuerung AC-Impuls AC-Impuls AC-Impuls AC-Impuls
=
o
[¥2]
Produkte und Spezifikationen kéinnen kurzfristig und ohne Benachrichtigung gedndert werden.
'KENNDATEN HUBMAST
BSL105-7C BSL135-7C LEDS14C LEDS16C [
Hubhohe | Bauhdhe | Rest | Bauhshe| Rest- |Bauhshe| K Rest |Bauhghe| Rest- | W4 E
mm-h3 | mm - h1 traikgraﬂ b traikgraﬂ Fith R lraikgrafi i B trail:;aﬂ AU | =
1.790 1.300 1.000 1.300 1.250 1.295 1.400 1.295 1.600 I 5 Ny
2.090 1.450 1.000 1.450 1.250 1.445 1.400 1.445 1.600 - ¥ 1
2.490 1.650 1.000 1.650 1.000 1.645 1.400 1.645 1.000 uf
2.890 1.850 800 1.850 850 1845 900 n.a. n.a.
3:290 | 2050 650 2:50 00 2045° | 750 nias naas | * "
3.590 2.200 400 2.200 500 n.a. n.a. n.a. n.a. ! - -




