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Gabelstapler

HUBGERUSTTABELLE und TRAGFAHIGKEIT

BigT-7
Bauhihe eingefahren Freihub Tragfihigkeit
Hubgerast | Maximale | Bauhthe . - . o SE-Bereifung
Hubhthe |eingefahren i aTme oiEE gfih
el Lastchutzgitter | Lastchutzgitter | Lastchutzgitter | Lastchutzgitter Neigung el e
Vor Zuriick LPS oo mm
mm mm mm mm mm mm Grad Grad kg
3,000 2,000 4,045 3,600 130 130 5 F 1,500
3,300 2,150 4345 3,900 130 130 5 7 1,500
STD 3,500 2,250 14,545 4,100 130 130 5 7 1,500
3,700 2,350 4745 4,300 130 130 5 F 1,500
4,000 2,550 5,045 4,600 130 130 5 7 1,500
4,500 2,800 5,545 5,100 130 130 5 7 1,425
2,700 1,850 3,745 3325 845 1,265 5 5 1,500
FF 3,000 2,000 4,045 3,625 995 1,415 5 5 1,500
3,300 2,150 4345 3,925 1,145 1,565 5 5 1,500
4,000 1,880 5,050 4630 875 1,295 5 5 1,450
4,500 2,045 51545 5,125 1,040 1,460 5 5 1,400
FET 4,750 2,130 5795 5375 1,125 1,545 5 5 1,350
5,000 2,245 6,045 5,625 1,240 1,660 5 5 1,300
5,500 2,480 6,550 6,130 1,475 1,895 5 5 975
6,000 2,645 7,045 6,625 1,640 2,060 5 5 650
B18T-7, B18TL-7
Bauhihe eingefahren Freihub Tragfihigkeit
Hubgerist | Maximale | Bauhhe ; - - ;i SE-Bereifung
Hubhihe |eingefahren i orme e
€ Lastchutzgitter | Lastchutzgitter | Lastchutzgitter | Lastchutzgitter Neigung Tngiitinian
Vor Zuriick LPS 500 mm
mm mm mm mm mm mm Grad Grad kg
3,000 2,000 4,045 3,600 130 130 5 7 1,750
3,300 2,150 4345 3,900 130 130 5 7 1,750
STD 3,500 2,250 4,545 4,100 130 130 5 7 1,750
3,700 2,350 4745 4300 130 130 5 7 1,750
4,000 2,550 5,045 4,600 130 130 5 7 1,750
4,500 2,800 5,545 5,100 130 130 5 7 1,650
2,700 1,850 3745 3325 845 1,265 5 5 1,750
FF 3,000 2,000 4,045 3,625 995 1,415 5 5 1,750
3,300 2,150 4345 3,925 1,145 1,565 5 5 1,750
4,000 1,880 5,050 4,630 875 1,295 5 5 1,675
4,500 2,045 5545 5125 1,040 1,460 5 5 1,600
FET 4750 2,130 5795 5375 1,125 1,545 5 5 1,525
5,000 2,245 6,045 5625 1,240 1,660 5 5 1,400
5,500 2,480 6,550 6,130 1,475 1,895 5 5 1,025
6,000 2,645 7,045 6,625 1,640 2,060 5 5 700
B20T-7, B2oTL-7
Bauhthe eingefahren Freihub Tragfihigkeit
Hibgerisi Maximale | Bauhdhe it o it o SE-Bereifung
Hubhthe |eingefahren ohne ohme gfih
. Lastchutzgitter | Lastchutzgitter | Lastchutzgitter | Lastchutzgitter Neigung Tragfthigkeit
Vor Zuriick LPS 500 mm
mm mm mm mm mm mm Grad Grad kg
3,000 2,000 4,050 3,605 135 135 5 7 2,000
3,300 2,150 4,350 3,905 135 135 5 7 2,000
STD 3,500 2,250 4,550 4,105 135 135 5 7 2,000
3,700 2,350 4,750 4,305 135 135 5 7 2,000
4,000 2,550 5,050 4,605 135 135 5 7 2,000
4,500 2,800 5550 5,105 135 135 5 7 1,950
2,700 1,850 3,750 3,330 845 1,265 5 5 2,000
FF 3,000 2,000 4,050 3,630 995 1,415 5 5 2,000
3,300 2,150 4,350 3,930 1,145 1,565 5 5 2,000
4,000 1,880 5,055 4,635 875 1,295 5 5 1,950
4,500 2,045 5550 5130 1,040 1,460 5 5 1,875
. 4,750 2,130 5,800 5380 1,125 1,545 5 5 1,825
5,000 2,245 6,050 5,630 1,240 1,660 5 5 1,800
5,500 2,480 6,555 6,135 1,475 1,895 5 5 1,700
6,000 2,645 7,050 6,630 1,640 2,060 5 5 1,575

B16X-7
Bauhbhe eingefahren Freihub Tragfihigkeit
Maximale | Bauhdhe SE-Bereifung
Hubgeriist| .\ éhe eingefahren mit ohne mit ohne — Tragfahigkeit
Lastchutzgitter | Lastchutzgitter | Lastchutzgitter | Lastchutzgitter
Vor Zuriick LPS 5oo mm
mm mm mm mm mm mm Grad Grad kg
3,000 2,000 4,045 3,600 130 130 5 7 1,600
3,300 2,150 4,345 3,900 130 130 5 7 1,600
STD 3,500 2,250 4,545 4,100 130 130 5 7 1,600
3,700 2,350 4,745 4,300 130 130 5 7 1,600
4,000 2,550 5:045 4,600 130 130 5 7 1,600
4,500 2,800 5:545 5,100 130 130 i 7 1,600
2,700 1,850 3.745 3.325 845 1,265 5 5 1,600
FF 3,000 2,000 4,045 3,625 995 1,415 5 5 1,600
3300 2,150 4,345 3.925 1,145 1,565 5 5 1,600
4,000 1,880 5,050 4,630 875 1,295 5 5 1,600
4,500 2,045 5,545 5,125 1,040 1,460 5 5 1,550
T 4,750 2,130 5795 5375 1,125 1545 5 5 1,500
5,000 2,245 6,045 5.625 1,240 1,660 5 5 1,450
5,500 2,480 6,550 6,130 1,475 1,895 5 5 1,350
6,000 2,645 7.045 6,625 1,640 2,060 5 5 1,250
B18X-7
Bauhohe eingefahren Freihub Tragfahigkeit
Maximale | Bauhdhe SE-Bereifung
Hu st
bgeril Hubhibhe elngehl'len mit ohne mit ohne Neigung Tﬂm higkeit
Lastchutzgitter | Lastchutzgitter | Lastchutzgitter | Lastchutzgitter
Vor Zuriick LPS soo mm
mm mm mm mm mm mm Grad Grad kg
3,000 2,000 4,045 3,600 130 130 5 7 1,800
3,300 2,150 4,345 3,900 130 130 5 7 1,800
STD 3,500 2,250 4,545 4,100 130 130 5 7 1,800
3,700 2,350 4,745 4,300 130 130 5 7 1,800
4,000 2,550 5,045 4,600 130 130 5 7 1,800
4,500 2,800 5,545 5,100 130 130 5 7 1,700
2,700 1,850 3,745 3,325 845 1,265 5 5 1,800
FF 3,000 2,000 4,045 3,625 995 1,415 5 5 1,800
3,300 2,150 4,345 3,925 1,145 1,565 5 5 1,800
4,000 1,880 5,050 4,630 875 1,295 5 5 1,800
4,500 2,045 5545 5125 1,040 1,460 5 5 1,750
FFT 4,750 2,130 5795 5375 1,125 1,545 5 5 1,600
5,000 2,245 6,045 5,625 1,240 1,660 5 5 1,550
5,500 2,480 6,550 6,130 1,475 1,895 5 5 1,475
6,000 2,645 7:045 6,625 1,640 2,060 5 5 1,350
B2oX-7
Bauhibhe eingefahren Freihub Tragfihigkeit
Maximale | Bauhdhe SE-Bereifung
Hubgerlist | . - ehe eingefahren mit ohne mit ohne Fre— Tragfahigkeit
Lastchutzgitter | Lastchutzgitter | Lastchutzgitter | Lastchutzgitter
Vor Zuriick LPS 500 mm
mm mm mm mm mm mm Grad Grad kg
3,000 2,000 4,050 3,605 135 135 5 7 2,000
3300 2,150 4,350 3,905 135 135 5 73 2,000
STD 3,500 2,250 4,550 4,105 135 135 5 7 2,000
3,700 2,350 4,750 4,305 135 135 5 7 2,000
4,000 2,550 5050 4,605 135 135 5 7 2,000
4,500 2,800 5550 5:105 135 135 5 7 1,900
2,700 1850 3750 3330 845 1,265 5 5 2,000
FF 3,000 2,000 4,050 3.630 995 1,415 5 5 2,000
3,300 2,150 4,350 3.930 1,145 1,565 5 5 2,000
4,000 1,880 5055 4,635 875 1,295 5 5 1,900
4,500 2,045 5.550 5.130 1,040 1,460 5 5 1,900
4,750 2,130 5.800 5380 1,125 1.545 5 5 1,800
FFT
5,000 2,245 6,050 5.630 1,240 1,660 5 5 1,725
5500 2,480 6,555 6,135 1,475 1,895 5 5 1,650
6,000 2,645 7,050 6,630 1,640 2,060 5 5 1,500

Die Angaben zur Tragfd higkeit basieren auf dem Standard gerit ohne Seitenschieber.

Alle angegeben Werte sind gerundet.
Produkte und Spezifikationen kinnen kurzfristig und ohne Benachrichtigung geandert werden.
Die angegeben Werte basieren auf Messungen unter normalen Einsatzverhdltnissen und weichen u.U. ab.

Alle Angaben basieren auf dem Standardgerat ohne Seitenschieber.
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7er-Serie Gabelstapler

Elektro 1,5 t bis 2,0t
Dreirad und Vierrad

'Lifting Your Dreams
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TECHNISCHE DATEN ABMESSUNGEN - Dreirad
1 Hersteller DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN
2 Modell B15T-7 B18T-7 B18TL-7 B2oT-7 B20oTL-7 B16X-7 B18X-7 B20oX-7
z
% 3 Tragkraft kg 1,500 1,750 1,750 2,000 2,000 1,600 1,800 2,000 1
% 4 Lastschwerpunkt mm 500 500 500 500 500 500 500 500
’2‘ 5 Antrieb AC Elektro AC Elektro AC Elektro AC Elektro AC Elektro AC Elektro AC Elektro AC Elektro 1 14
é 6 Bedienung Sitzlenkung Sitzlenkung Sitzlenkung Sitzlenkung Sitzlenkung Sitzlenkung Sitzlenkung Sitzlenkung oy
7 Bereifung SE=Superelastik SE SE SE SE SE SE SE SE - 23 - H
8 Rédder (x = angetrieben) Anzahl vorne/hinten x2/2 x2/2 x2/2 x2/2 x2/2 x2/2 x2/2 x2/2 J _ 100mm 100mm_ .
9 Max. Hubhéhe STD mm 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 i
10 Freihub mm 130 130 130 135 135 130 130 135 | 1’.,_3, f
12 Gabeltrager ISO-Norm 1l I 1] I 1] 1l 1] 1l |
. Dicke x Breite x Lange mm 35X 100 X 900 35X 100 X 900 35X 100 X 900 40 X100 X 900 40 X 100 X 900 35X 100 X 900 35X 100 X 900 40 X100 X 900 ¥ 5 4
13 Gabelzinkemafe | . o
Gabelabstand mm 240X 905 240X 905 240X 905 240X 905 240X 905 240X 905 240X 905 240X 905 | - -
14 | Neigung Hubgeriist vor / zuriick deg 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 @ f_’-‘ i i b iy |7 -
= 15 Gesamtlange mm 1,891 1,991 2,132 2,029 2,137 2,120 2,120 2,125 ' I{'II: - i Z | 10
L | il (1] e
g 16 Gesamtbreite mm 1,090 1,090 1,090 1,119 1,119 1,090 1,119 1,119 | L] !! I i [
A 17 Hubhthe eingefahren mm 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 N 1 - . 1 '
vt Abmessungen — ]
g 18 Hubh&he ausgefahren mm 4,345 4,345 4,345 4,350 4,350 4,345 4,345 4,350 |
< 19 Hohe der Fahrerschutzdach mm 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010
20 Sitzhdhe mm 919 919 919 919 919 919 919 919
21a Wenderadius mm 1,515 1,615 1,756 1,648 1,756 1,886 1,886 1,886
21b Kleinster Drehpunktabstand mm 494 496 496
22 Vorbaumafd mm 376 376 376 381 381 376 376 381
b3 | RightAngle Stacking Aisle Width bei Palette 1000 x 1200 mm 3,216 3,316 3,457 3,354 3,462 3,466 3,466 3,471
(with Pallets & Clearance) bei Palette 800 x 1200 mm 3,341 3,441 3,582 3,479 3,587 3,662 3,662 3,667
24 Fahr- beladen/unbeladen km/h 17/17 17/17 17/17 17/17 17/17 17/17 17/17 17/17
2 25 Geschwindigkeit Hub- beladen/unbeladen mm/s 400/600 £400/600 400/600 400/600 400/600 400/600 £400/600 400/600
E 26 Senk- beladen/unbeladen mm/s 500/450 500/450 500/450 500/450 500/450 500/450 500/450 500/450
5 28 Max. Zugkraft kg 1300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
30 Max. Steigfahigkeit % 26 25 25 24 24 26 25 24
= 32 Gewicht unbeladen kg 3028 3,142 3,333 3,472 3,333 3,189 3,281 3,461
o .
= beladen: vorne/hinten k 88/540 ,358 ,372/712 ,841/631 ,769/56. ,2 ,551/530 ,871/590 H
= 3| pchslast / i g 3988/54 4,358/534 4,372/7 4,841/63 4,769/564 4,235/553 4,551/53 4,871/59 ABMESSUNGEN - V|errad
© 34 beladen: vorne/hinten kg 1495/1533 1,530/1612 1,635/1698 1,623/1849 1,635/1698 1,698/1491 1,696/1585 1,692/1769
35 Anzahlvorne/hinten 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
36 Reifen Grist vorne 18x7-8 18x7-8 18x7-8 200X50-10 200X50-10 18x7-8 200X50-10 200X50-10
— rofe
37 hinten 15X4.5-8 15X4.5-8 15X4.5-8 16x6-8 16x6-8 16x6-8 16x6-8 16x6-8
« 38 | Radstand mm 1,323 1,423 1,554 1,446 1,554 1,495 1,495 1,495
oz
§ . vorne mm 902 902 902 912 912 902 912 912
z 39 Spurweite -
T hinten mm 167 167 167 201 201 890 890 890
- 40 e an tiefster Stelle mm 86 86 86 86 86 86 86 86 I 14
———— Bodenfreiheit beladen - N
41 Mitte Radstand mm 100 100 100 100 100 100 100 100 a3
42 Betriebsbremse hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch | i
——— Bremsen - - - - - - - - . 100mm 100mm _ | .
43 Parkbremse automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch
Art Bleisdure Bleisdure Bleisdure Bleisdure Bleisdure Bleisdure Bleisdure Bleisdure 213 - ©
Spannung \ 48 48 48 48 48 48 48 48 V| .
BS Typ AH 440 510 600 585 600 585 585 585 L I _
Normal H f ¥ r- .
. DIN Typ AH 460 525 690 575 690 575 575 575 f - -
Kapazitat - I
M BS Typ AH 575 690 690 690 690 690 ® @ 2 = bz o
) ax - - - I
45 Batterie DIN Typ AH 500 625 750 625 750 625 625 625 . E 10
Normal mm 528 X 992 X 698 638 %992 x698 746 X992 X 698 638X 992 x 698 746 X 992 X 698 638 X992 x 698 638x992x 698 638992 X698 I - . —— ‘ I~
@ GroRe BS Typ mm 528 X 992 X 698 638 (608) x 992 x 698 (1) 638 (608) X 992 x 698 (1) 638 (608) x 992 x 698 (1) 638 (608) X 992 x 698 (1) 638 (608) X 992 X 698 , : 1 '
E BN Tvp mm 528 X992 (842) x 698 638 x 992 (842) x 698 746 X992 (842) X 698 638 %992 (842) x 698 746 X992 (842) X 698 638 x992 (842) x 698 638 x 992 (842) x 698 638 %992 (842) x 698
=z 2 %) 2 2 2 2 2 2
Min. Gewicht kg 700 800 1,000 1,000 1,000 1,050 1,050 1,050
47 Fahrmotor, Leistung S2 60 min. kW 6.0x2 6.0x2 6.0x2 6.0x2 6.0x2 6.0x2 6.0x2 6.0x2
——— Elektromotor - -
48 Hydraulikmotor, Leistung S3 15% kW 14 14 14 14 14 14 14 14
54 Steuerung Typ MOSFET inverter MOSFET inverter MOSFET inverter MOSFET inverter MOSFET inverter MOSFET inverter MOSFET inverter MOSFET inverter
55 Getriebe Bremsen Typ ODB oDB 0oDB 0oDB oDB ODB oDB ODB
. Systemdruck kpa 17,600 19,900 19,900 21,600 21,600 19,900 19,900 21,600
57 Arbeitsdruck
Anbaugerdte kpa 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
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B35X-7
Bauhéhe reihub Tragfahigkeit
eingefahren B3sX-7
Maximale Bauhtihe 1 T
Hubgeriist | e eingefahren i i L Nelguns | Tragfidhigkeit
Lastschutz- Lastschutz- Luftbereifung SE-Bereifung Luftbereifung | SE-Bereifung
gitter gitter T 1 I
Vor Zuriick Vor Zuriick LSP soomm | LSP soomm
mm mm mm mm Grad Grad Grad Grad kg kg '

¢ ; ¢ 5 | a0 | oo 7er-Serie Gabelstapler
3 000 2160 4 250 152 6 9 6 9 3500 3500

s10 3495 2 410 4750 152 6 9 6 9 3500 3500 .
3655 2560 4905 152 6 9 6 9 3500 3500 l b
3805 2635 5 055 152 6 g 6 g 3500 3500 E ektro 2’2 t IS 3’5 t
4805 3135 6 055 152 6 5 6 9 3125 3 425
2720 2020 3970 820 [ 5 & g 3 500 3 500

FF 3 000 2160 4 250 960 6 5 6 9 3500 3500
3495 2 410 4745 1210 6 5 6 9 3500 3500
3555 1885 4 Bos 685 [ 9 6 9 3400 3400
3 960 2020 5 210 820 [ g [ 9 3 400 3 400

FFT 4 380 2 160 5 630 960 [ g & g 3 300 3 400
4 820 2330 & o070 1130 [ 5 & g 3175 3 400
5 205 2510 6 455 1310 [ 5 6 9 2575 3300
5 655 2 660 6905 1460 6 5 [ 5 2 000 3 200

Alle Angaben basieren auf dem Standardgerdt ohne Seitenschieber,

Alle angegeben Werte sind gerundet.
Produkte und Spezifikati kisnnen kurzfristig und ohne Benachrichtigung gedndert werden.
Die angegeben Werte basieren auf Messungen unter normalen Einsatzverhiltnissen und weichen u. L. ab.
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1 | Hersteller Doosan Doosan Doosan Doosan Doosan
2 | Model B22X-7 B25X-7 B25XL-7 B30X-7 B35X-7 14
E 3 | Tragkraft kg 2200 2 500 2 500 3000 3500 23
E 4 | Lastschwerpunkt mm 500 500 500 500 500 100mm 100mm
E' 5 | Antrieb AC Elektro AC Elektro AC Elektro AC Elektro AC Elektro
E 6 |Bedienung Sitzlenkung | Sitzlenkung | Sitzlenkung | Sitzlenkung | Sitzlenkung ©
7 | Bereifung L: Luft, SE: Superelastik L, SE L, SE L, SE L, SE L, SE >
8 | Rdder (x = angetrieben) | Anzahl vorne/hinten x2/2 x2/2 x2/2 x2/2 x2/2 o o o o ~
- - ™ ©
9 | Max. Hubhdhe STD mm 3230 3230 3230 3230 3000
10 | Freihub mm 147 147 147 152 152
11 | Gabeltrager ISO-Norm Il 1] 1] 1 11} 4
12 . Dicke x Breite x Lange mm 40X100x1 40x100x1 40X100x1 45X125X1 050 | 45X125X1 050
Gabelzinkemafie 050 050 050
13 Gabelabstand mm 272 X1 035 272 X1 035 272 X1035 286 X1 044 286 X1 044
14 | Neigung Hubgerist vor / zurlick Grad 6/9 6/9 6/9 6/9 6/9
= = o0 Y3
R Gesamtldnse mm_| 2329 2329 2474 2 480 2 564 HUBGERUSTTABELLE und TRAGFAHIGKEIT
S |16 Gesamtbreite mm 1245 1245 1245 1245 1245
g 17 Ab Hubhohe eingefahren mm 2160 2160 2160 2160 2160 322X'7, BZ5X-7, 325XL'7
messungen
E 18 & Hubhohe ausgefahren mm 3990 3990 3990 3990 3760 Tragfahigkeit
< - Bauhdhe .
19 Hohe der Fahrerschutzdach mm 2185 2185 2210 2210 2210 eingefahren Freihub
20 Sitzhohe mm 1070 1070 1070 1070 1070 B22X-5, B25X-7, B25XL-7 B22X7 B25X-5, B25XL-7
21 Wenderadius mm 1950 1950 2095 2095 2155 Hubgeriist '\}13’;}1"_“5?15 ei?laglgflaalrreen Neigung Tragfahigkeit Tragfahigkeit
Kleinster Drehpunktabstand mm 348 348 340 340 340 mit mit SE SE
Lastschutz- | Lastschutz- | Luftbereifung SE-Bereifung | Luftbereifung | p .f' Luftbereifung | -f'
22 | Vorbaumaf mm 448 448 448 454 454 gitter gitter ereffung ereifung
. . bei Palette 1000 x 1200 quer mm 3598 3598 3743 3749 3809 Vor Zuriick Vor Zuriick | LSP soomm | LSP 50omm | LSP s50omm | LSP 500mm
23 | Arbeitsgangbreite - -
bei Palette 800 x 1200 léngs mm 3798 3798 3943 3949 4009 mm mm mm mm Grad | Grad | Grad | Grad kg kg kg kg
24 Fahr- beladen/unbeladen km/h 16/18 16/18 16/18 16/18 16/18 2 950 020 4200 147 6 9 6 9 2500 . 2500 2500
‘29 25 | Geschwindigkeit Hub- beladen/unbeladen mm/s 500/600 480/600 480/600 420/600 380/600 3230 2160 4 480 147 6 9 6 9 2200 2 200 2 500 2 500
=2 00 2 410 1 6 6 2200 2 200 2 500 2 500
5 26 Senk- beladen/unbeladen mm/s 490/460 490/460 490/460 £490/460 500/460 STD ; 55500 > ;‘60 é‘ggg IZ; 6 g 6 g Y > 200 > goo > goo
E 28 | Max. Zugkraft kg.f 1768/1675 | 1768/1675 | 1768/1675 | 1768/1675 | 1768/1675 3950 2635 5205 147 6 9 6 9 2200 2200 2 500 2 500
30 | Max. Steigfahigkeit % 27/40 25/38 25/38 22/34 20/31 j;gg ; ?;‘55 2 282 12; 2 g 2 g i ?gg Zzigg i 22: i Zgg
':E 32 | Gewicht inkl. Mindestgewicht der Batterie kg 4 419 4 623 4728 5068 5486
(=] X 2 950 2 020 200 81 6 6 2200 2200 2 500 2500
E 33 Achslast beladen: vorne/hinten kg 5 807/810 6 275/848 6312/935 7 253/837 7996/1013 FF 3 2;0 2160 2 480 952 6 g 6 g 2200 . > 200 > goo
O |34 unbeladen: vorne/hinten kg 2294/2125 | 2284/2339 | 2391/2337 | 2547/2521 | 2532/2 954 3600 2 410 4 855 1205 6 9 6 9 2200 2200 2500 2500
35 Anzahlvorne/hinten 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 3900 1885 5155 680 6 9 6 9 2200 2200 2500 2500
36 | Reifen . vorne 23X10-12 23X10-12 23X10-12 23X10-12 23X10-12 4290 2020 5560 815 6 9 6 9 2200 2200 2500 2500
Grofie - FFT 4730 2160 5980 955 6 9 6 9 2150 2175 2 475 2 500
37 hinten 18x7-8 18x7-8 18x7-8 18x7-8 18x7-8 4 805 2 165 6 055 980 6 9 6 9 2150 2175 2 450 2 475
¥~ | 38 | Radstand mm 1589 1589 1734 1734 1750 5560 2510 6 805 1305 6 5 6 9 2000 2025 2275 2325
] 6 010 2 660 7 255 1455 6 5 6 9 1875 1950 1700 2 250
. vorne mm 998 998 998 998 998
E 39 | Spurweite -
T hinten mm 998 998 998 998 998 B30X-7
= 40 an tiefster Stelle mm 130 130 130 130 130 e 1 s
Bodenfreiheit beladen - Bauhéhe Tragfdhigkeit
41 Mitte Radstand mm 140 140 140 140 140 ingefah Freihub
- - - - - - eingefahren B3o0X-7
42 8 Betriebsbremse hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch Maximal Bauhsh
remsen " aximale auhdhe . N
43 Parkbremse automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch Hubgeriist | W1 ohe eingefahren mit mit Neigung Tragfahigkeit
Art DIN 43536 A | DIN 43536 A | DIN 43536 A | DIN 43536 A | DIN 43536 A Lastschutz- | Lastschutz- Luftbereifung SE-Bereifung Luftbereifung | SE-Bereifung
gitter gitter
Spannung v 80 80 80 80 80 Vor Zuriick Vor Zuriick LSP soomm LSP soomm
45 | Batterie Kapazitdt - Normal AH 500 500 600 600 600 - m mm m Grad Grad Grad Grad kg kg
Kapazitdt - Max. AH 620 620 775 775 775
- - 2 950 2 020 4 200 152 6 9 6 9 3 000 3000
o Min. Gewicht kg 1560 1560 1870 1870 1870 3230 2160 4 480 152 6 9 6 9 3 000 3000
w Batteriefach . hassi 3500 2 410 4755 152 6 9 6 9 3000 3000
E 46 | Batteriefachabmessungen | im Chassis mm 1,040 X 720 X 805 ,040 X 865 X 805 STD 3 800 > 560 5 oze P 6 9 6 9 3 000 3 000
<zt 47 Elekt " Fahrmotor, Leistung S2 60 min. kW 10.0X 2 10.0X 2 10.0X 2 10.0X 2 10.0X 2 3950 2635 5205 152 6 9 6 9 3000 3 000
ektromotor
48 Hydraulikmotor, Leistung S3 15% kw 21 21 21 21 21 Z;gg ;?;55 g 22; 12; g g g g ; ggg z gzg
54 | Steuerung Typ MOSFET Inverter 2950 5 026 200 820 6 ) 6 ) 3000 NP
55 | Getriebe Bremsen Typ 0oDB FF 3230 2160 4 480 960 6 9 6 9 3000 3000
Arbettednick Systemdruck bar 183 193 193 207 235 3600 2410 4 855 1210 6 9 6 9 3000 3000
rbeitsdruc
>7 Anbaugerite bar 155 155 155 155 155 3900 1885 5155 685 6 9 6 9 2900 2900
4290 2 020 5560 820 6 9 6 9 2 900 2 900
FFT 4730 2160 5980 960 6 9 6 9 2 850 2 875
. 4 805 2165 6 055 985 6 9 6 9 2 850 2 875
Alle angegeben Werte sind gerundet. 5560 2510 6 805 1310 6 5 6 9 2300 2700
Die angegeben Werte basieren auf Messungen unter normalen Einsatzverhaltnissen und weichen u.U. ab.
Produkte und Spezifikationen kdnnen kurzfristig und ohne Benachrichtigung gedndert werden. 6 010 2660 7255 1460 6 > 6 5 1775 2600




