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B20/255-7
EauhBhe ] ' Tragfihigkeit
Freihub T
Maximal RS ausgefahren Bz05-7 B255-7
Hubgerst | Hubhdhe | eingefahren | -\, oo | MitLasten- Tragfihigkei | Tragfahigkeit
schutzgitter  schutzgitter vor zurlick LPS 500mm vor zuriick LPS so0mm
mm | mm | mm | mm | Grad Grad kg I Grad Grad I kg
2.580 | 1.815 i 3.830 | 147 T [ 5 2.000 I -] 5 [ 2.500
2.950 2.000 4§.200 147 [ 8 2.000 [ 8 2.500
3.230 2.140 4.4B0 147 [ 10 2.000 & 10 2.500
S0 3.500 2.390 4-755 147 6 5 2.000 6 5 [ 2.500
3.800 2.540 5.065 147 6 5 2.000 6 5 2.500
i 3.950 | 2.615 | 5.205 | 147 6 5 2.000 & 5 2.500
a0 | ams | sees | w | 6 | & | i | 6 | s 7ER-SERIE GABELSTAPLER
| 4e60 | 3ms | 6205 | & | s 1800 6 s 2300 |
2.580 | 1815 | 3.830 ] 610 & 5 2.000 ] 5 2.500 | Elektro 2,0 bis 3’2t
e 2.950 2.000 4.200 795 -] 8 2.000 & 8 2.500 Vierrad
3.230 2.140 4480 935 & 8 2.000 & 8 2.500
3.600 2.390 4.855 1.185 [ 8 2.000 é 8 2.500
3.900 | 1.840 | 5.155 | 635 ] 5 2.000 6 5 2.500
4.290 | 1.975 I 5.560 | 7o 6 5 2.000 6 5 2.400
FFT [ 4.730 | 2,115 | 5.980 | 910 [ 5 1.950 [ 5 2.300
5.560 2.465 6.805 1.260 [ 5 1.700 [ 5 1.750
6,010 2.615 7.255 1.410 ] 5 1.400 [ 5 1.350
B30/3257 i -
Bauhihe . Tragfihigkeit
" ausgefahren Frelhub B305-7 B325-7
aximale Bauhihe | : | el L ol
Hubgerist =~ Hubhthe | eingefahren | 1 L en- Neigung Tragfihigkeit Neigung Tragfahigkeit
schutzgitter | schutzgitter | o zurlick | LPS so0mm [ ver 2urlck | LPS soomm
om | omm | mm mm | Grad | Grad | ke | Grad | Grad | ke
2.030 1.540 3.280 152 & 5 3.000 & 5 3.200
2.580 1.815 3.830 152 é 5 3.000 é 5 3.200
2.950 I 2.000 | §.200 152 [ | 3.000 [ 8 I 3.200
3.230 | 2.140 | 4.480 152 [ 10 | 3.000 6 10 I 3.200
STD 3.500 2.390 4.755 152 [ 5 3.000 [ 5 3.200
[ 3.800 | 2.540 i 5.055 T 152 & 5 3.000 & 5 1 3.200
3.950 | 2.615 | 5.20% 152 ] 5 3.000 [ I 3.200
4.350 I 2.815 | 5.605 152 [ 8 3.000 [ 8 2.950
4.960 | 3.115 | 6.205 152 [ 5 2.500 [ 5 3.100
2.580 1.815 3.830 615 [ 5 3.000 [ 5 3.200
2.950 | 2.000 | 4.200 Boo 6. 8 3.000 6. i 3.200
i 3.230 I 2.140 | 4.480 940 [ 8 3.000 [ 8 3.200
3.600 | 2.390 | 4.855 1.190 [ 8 3.000 [ 8 3.200
3.900 1.865 5.155 665 & 5 2.750 [ 5 3.000
4.290 2.000 5.560 8oo 6 5 2.750 [ 5 3.000
FFT I 4.730 | 2,140 | 5.980 940 6 5 2,750 [ 5 I 2.800
| 5.560 | 2.490 | 6.805 1..290 [ 5 1.700 6 5 | 1.700
6.010 2.640 7.255 1.440 [ 5 1.375 [ 5 1.350




TECHNISCHE DATEN

Hedemann GmbH
Oldenburger Strafie 28
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44/ 14 50

Mail: kontakt@hedemann-stapler.de

Web: www.hedemann-stapler.de

1.1 Hersteller Doosan Doosan Doosan Doosan
1.2 Modell B20S-7 B25S-7 B30S-7 B32S-7
= 1.3 Antrieb Elektro AC Elektro AC Elektro AC Elektro AC
% 1.4 Bedienung Sitz Sitz Sitz Sitz
g 1.5 Tragkraft Q kg 2.000 2.500 3.000 3.200
= 1.6 Lastschwerpunkt C mm 500 500 500 500
1.8 Vorbauman X mm 410 410 411 411
1.9 Radstand y mm 1.400 1.400 1.550 1.550
= 2.1 Gesamtgewicht unbeladen kg 3.990 4.400 4.770 4.930
§ 2.2 Achslast, beladen, vorne/hinten kg 5.191/ 797 5.979 / 921 6.855 / 915 7.135 / 995
5 2.3 Achslast, unbeladen, vorne/hinten kg 1.891/ 2.099 1.854 [ 2.546 2.092 / 2.678 2.054 [ 2.876
3.1 Bereifung: L=Luft, SE = Superelastik L/SE L/SE L/SE L/SE
3.2 Reifengrofe, vorne 23X10-12 23X10-12 23X10-12 23X10-12
& 3.3 Reifengrofie, hinten 18x7-8 18x7-8 18x7-8 18x7-8
:g 3.5 Rader (x = Antrieb), vorne/hinten 2X/ 2 2X /2 2x/2 2x/2
3.6 Spurweite, vorne b11 mm 950 950 950 950
3.7 Spurweite, hinten b12 mm 950 998 998 998
4.1 Neigung Hubgeriist, vor/zuriick a/p ° 6 /10 6 /10 6 /10 6 /10
4.2 Hohe Hubgeriist eingefahren h1 mm 2.140 2.140 2.140 2.140
4.3 Freihub h2 mm 147 147 152 152
4.4 Max. Hubhohe h3 mm 3.230 3.230 3.230 3.230
4.5 Hohe Hubgeriist ausgefahren hg mm 448 4.480 4.480 4.480
4.7 Hoéhe iiber Fahrerschutzdach (Kabine) hé mm 2.220 2.220 2.220 2.220
4.8 Sitzhdhe h7 mm 1.098 1.098 1.098 1.098
Z 4.19 Gesamtlange l1 mm 3.226 3.427 3.457 3.457
% 4.20 Lénge einschl. Gabelriicken 12 mm 2.226 2.377 2.407 2.407
é 4.21 Gesamtbreite bi/b2 | mm 1.200 1.200 1.200 1.200
2 4.22 Gabeln: Dicke x Breite x Lange s/e/l | mm 40 /100 / 1.000 45 / 125 / 1.050 45 /125 / 1.050 45 / 125 / 1.050
4.23 Gabeltrager ISO 2328, Typ A,B IA 1A 1A 1A
4.24 | Gabeltragerbreite b3 mm 1.130 1.130 1.150 1.150
4.31 Bodenfreiheit, beladen, tiefste Stelle m1 mm 110 110 110 110
4.32 Bodenfreiheit, beladen, Mitte Radstand m2 mm 125 125 125 125
4.33 Arbeitsgangbreite bei Paletten 1.000 x 1.200 quer Ast mm 3.650 3.670 3.801 3.831
4.34.1 | Arbeitsgangbreite bei Paletten 800 x 1.200 langs Ast mm 3.850 3.870 4.001 4.031
4.35 | Wenderadius Wa mm 2.040 2.060 2.190 2.220
4.36 Kleinster Drehpunktabstand b13 mm 530 530 590 590
5.1 Geschwindigkeit: Fahren, beladen/unbeladen km/h 18 /18 18 /18 18 /18 18 /18
é 5.2 Geschwindigkeit: Heben, beladen / unbeladen m/s 0,44 [ 0,60 0,39/ 0,60 0,34/ 0,60 0,32/ 0,60
é 5.3 Geschwindigkeit: Senken, beladen / unbeladen m/s 0,50 / 0,46 0,50 / 0,46 0,50 / 0,46 0,50 / 0,46
% 5.6 Max. Zugkraft, beladen/unbeladen N 15.892 / 11.968 15.598 / 11.674 14.224 [ 10.791 14.126 [ 10.791
% 5.8 Max. Steigfahigkeit, beladen/unbeladen % 28 /32 24 [ 28 19 / 23 18 [ 22
5.10 Betriebsbremse Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch
6.1 Fahrmotor, Leistung bei S2 60 min kw 15,5 15,5 15,5 15,5
o 6.2 Hubmotor, Leistung bei S3 15% kW 17 17 17 17
E 6.3 Batteriefach mm 896 X 1.036 X 530 896 X 1.036 X 530 1.046 X 1.036 X 530 1.046 X 1.036 X 530
= 6.4 Batteriespannung, Nennkapazitat V/Ah 48 | 715 48 [ 800 48 [ 800 48 / 800
6.5 Batteriegewicht kg 1.100 1.220 1.440 1.440
- 8.1 Art der Fahrsteuerung AC AC AC AC
E 8.2 Arbeitsdruck fiir Anbaugerate bar 166/155 193/155 207/155 235/15
% 8.4 Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr dB(A) 70 70 70 70
@ Anhadngerkupplung Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen

Bemerkungen: Alle angegebenen Werte sind gerundet. Produkte und Spezifiikationen kdnnen kurzfristig und ohne Benachrichtigung gedndert werden.
Die angegebenen Werte basieren auf Messungen unter normalen Einsatzverhaltnissen und weichen u.U. ab.
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